Задача 1-1.
Для ступенчатого стального бруса рис. 0—9 требуется:

1. Определить опорные реакции. Собственный вес бруса не учитывать.

2. Построить эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений по длине бруса.

Указание. Эпюры должны быть расположены рядом со схемой бруса, справа от нее.

3. Указать опасное сечение и проверить прочность бруса при [(] = 16000 н/см2.

4. Найти предельную нагрузку Рпред, предполагая, что диаграмма растяжения материала обладает участком идеальной пластичности.

5. Отбросив нагрузку Р, определить опорные реакции, возникающие только от действия собственного веса бруса.

6. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений при действии собственного веса бруса.

Номер схемы берется по первой цифре варианта задания, числовые данные - из таблицы 1 по второй цифре варианта.

.

                                                                                                      Таблица 1

	Вторая цифра варианта
	Величины нагрузок и размеров

	
	Р, кН
	l, м
	F, см2

	1
	90
	3
	5

	2
	60
	2
	4

	3
	70
	3
	4

	4
	50
	2
	3

	5
	80
	3
	4

	6
	40
	2
	2

	7
	80
	2
	4

	8
	60
	3
	3

	9
	90
	3
	4

	10
	50
	2
	2
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